附件1
济源市工业项目“标准地”“3+N+1”

控制性指标体系（试行）

 
一、容积率。是指工业项目用地地上总建筑面积与用地面积的比率。除生产工艺、安全生产等有特殊要求的，容积率不得低于1.0。

二、建筑系数。是指工业项目用地范围内各种建、构筑物占地总面积与项目用地面积的比例。除生产工艺、安全生产等有特殊要求的，建筑系数不得低于40%。
三、绿地率。是指工业项目用地内部绿化用地总面积占用地面积的比例。除生产工艺、安全生产等有特殊要求的，绿地率不得超过20%。
四、行政办公及生活服务设施所占比重。行政办公及生活服务设施占地面积不超过总用地面积的7%，建筑占地不超过总建筑面积的15%。
五、亩均税收。是指入驻工业项目投产达效后，每个会计年度每亩地纳税总额度。亩均税收不得低于15万元/亩。
六、亩均产值。是指入驻工业项目投产达效后，每个会计年度每亩地产出总价值或销售总额度。亩均产值不得低于450万元/亩。

七、投资强度。是指项目用地范围每亩地固定资产投资额度。投资强度不低于300万元/亩。

八、工业增加值能耗。指一定时期内，一个国家或地区每生产一个单位的工业增加值所消耗的能源。工业增加值能耗不高于1.7吨标准煤/万元。
九、环境指标和单位排放标准。指按“标准地”所建工业项目需要执行的环境质量标准和污染物排放标准，具体以该项目的环境影响评价文件结论和批复文件为准。

十、出让年期。出让年期原则上按照不超过20年设定，期满经评估可以协议方式办理续期。

以上控制性标准自发布之日起开始实施，根据地方经济发展水平适时调整更新。
 
